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M I C R O  P E L L E

ConformŽment ˆ notre dŽmarche dÕamŽliorations constantes, nous nous rŽservons le droit de modifier ces spŽcifications ˆ tout moment sans prŽavis
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POIDS GODET STANDARD.

0,03 m3

DEBATTEMENTS : mm

Poids en ordre de marche 825 kg avec canopy CapacitŽ du godet

Largeur du godet 350 mm 

Profondeur maxi 1680 mm

Vitesses de translation 2,0 / 3,9 Km/h

Hauteur de dŽchargement 2145 mm

Vitesse de rotation tourelle 9,3 Tr/mn

Hauteur maxi . 2975 mm

Marque Yanmar 2TNE68-ETBA

Forces de cavage godet std/opt 1040/1430 kgf

PortŽe maxi. au sol 2880 mm

Type 2 cylindres 4 temps

Force de vŽrin de balancier 675  kgf

Rayon rotation avant 825 mm

Puissance            6,8 Kw / 8,9 ch ˆ 2400 Tr/mn

Pression au sol 0,225 kg / cm 2

DŽport maxi du godet D/G 340/440 mm

CylindrŽe            523 cc

Largeurs / hauteur      680 / 900 / 200 mm
Pompe

Engrenage  (P1 +P2)Type 

CapacitŽ circuit de Refroidissement 2,5 l

DŽbattement haut / bas mm    150/120 mm

160 x 2 barsPression 

DŽbit 

CapacitŽ dÕhuile 1,6 l 

DEPORT DE FLECHE

10,7 x 2 l/ mn

Circuit auxiliaire 

CapacitŽ du rŽservoir carburant 9,4 l

2740 mm

Type Pied de fl•che articulŽ

21,4 l/ mn

Moteur de rotation

DIMENSIONS : mm

Angle droit / gauche 90¡/90¡

Orbitral 

Moteur de traction

Longueur (transport)

680 / 900 mmLargeur

2110 mmHauteur canopy

800 mmRayon de rotation arri•re 

160 mmGarde au sol SYSTEME DE TRACTION

Chenilles Caoutchouc/ largeur standard 180 mm

Orbitral  

CapacitŽ de rŽservoir hydraulique 7,6 l

Couple Maxi       319 Nm

LAME BULL.

CIRCUIT HYDRAULIQUE

MOTEUR. DIESEL Refroidissement par eau.

Pente maxi degrŽs 30¡/ 58%

PortŽe maxi. 2970 mm

PERFORMANCES

Profondeur verticale 1370 mm

CARACTERISTIQUES DE LA TB 108 : Canopy en option aux normes FOPS et TOPS balancier 810 mm, circuit auxiliaire en sŽrie, chenilles caoutchouc.

TB 108TB 108TB 108
DEBATTEMENTS avec BALANCIER 810 mm DIMENSIONS en mm

La rŽfŽrence



A

1040 kg

B

1430 kg

900 mm 

680 mm

l Les flexibles :

l La ligne auxiliaire double  
flux montŽe de sŽrie :

l Le godet T AKEUCHI :
l La lame bull :

l Le canopy (en option):

l La facilitŽ dÕentretien :

l LÕorientation du pied de fl•che 90 ¡ de chaque c™tŽ :

A B

l Deux vitesses de translation :

90¡

90¡
l La voie variable :

La premi•re vitesse pour avoir
du couple lors de lÕutilisation
de la lame bull, et la seconde
pour •tre plus rapide lors des 
dŽplacements.

Permet de travailler dans les endroits les plus
restreints et de rŽaliser des tranchŽes 
perpendiculaires ˆ la machine des deux c™tŽs de
celle-ci.

Sont tous protŽgŽs dans le
gabarit de la fl•che, ce
qui Žvite leur dŽtŽrioration
lors de travaux dans des
tranchŽes Žtroites.

Il est aux normes FOPS et
TOPS, nŽanmoins il se
dŽmonte tr•s rapidement
pour accŽder aux travaux
demandant une hauteur
hors tout tr•s rŽduite.

Le capot avec fermeture ˆ clef
sÕouvrant largement permet de rŽaliser
facilement toutes les opŽrations de
contr™le et dÕentretien.
Un lot dÕoutillage est fourni dÕorigine
avec la machine.

Permet dÕavoir deux machines en une.
ManiabilitŽ et compacitŽ en position rŽtractŽe,
haut rendement et stabilitŽ en position Žlargie.

(en option).
Gr‰ce ˆ ces deux positions dÕaccrochage,
il permet dÕobtenir une force de cavage
similaire ˆ des machines de gabarit
supŽrieur, ou dÕavoir plus dÕouverture
du godet dans la seconde position.

avec un fort dŽbit de 21,4 L/mn,
permet dÕutiliser une tari•re, et
donne dÕexcellents rŽsultats avec
un marteau hydraulique de 50 kg.

De fabrication renforcŽe,
elle permet dÕeffectuer
un vŽritable travail de

nivellement, tout en augmentant la stabilitŽ quand cela
est nŽcessaire. De plus elle sÕadapte tr•s rapidement
aux dimensions de la machine gr‰ce ˆ des extensions
facilement adaptables.


